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Der Innenraum des LE SaunaCubes lasst sich ganz nach Ihren Vorstellungen und Bediirfnissen gestalten —
so haben Sie die Wahl ob Sie Ihren LE SaunaCube mit einer Sauna oder einer Infrarotsauna realisieren oder
sogar nur einen Ruheraum fir Entspannung in der Natur integrieren mochten.

Entscheiden Sie sich fiir ein fertiges Komplettsystem, dass sich mit geringem Planungs- und Montage-
aufwand schnell und unkompliziert realisieren lasst. Oder Sie lassen lhren Ideen freien Lauf!

Die mal3gefertigten Designsaunen von LE Projects zeichnen sich durch ein zeitloses Design und
hochwertige Funktionalitat aus. Unser Partner Giberzeugt durch eine hochqualitative Arbeit.

Konstruktion Stahlkonstruktion mit vorgehangter Fassade

Bauweise Modulbauweise im Plug & Play Verfahren
Abmessung Aullen: 500m x2,96m x 2,90m / Innen: 4,67m x 2,60m x 2,51 m
Flache Brutto 14,80 m? / Netto 12,14 m?

S.1



POS. 2.3 FENSTERANLAGE HOLZ-ALU INKL. ROLLO OPTION

Beschreibung Fensteranlage - Warmeschutz-Isolierglasfenster:
Dreiteiliges Fenster mit zwei Festverglasungen im Rahmen innen: Rahmen und Fligel,
(rechts u. links) und einer Hebeschiebetir (mittig). Holz dreifach schichtverleimt

auflen: Alu-System pulverbeschichtet

am

(L) Mafe 48 mx22m - Verglasupg mit deutschem Markgnlsg!lerglas innen und

= auBen mit Trockenverglasung (kein Silikon)

- - Produktion nach den neuesten Stand der Fertigungs- - Einhand-Dreh-Kipp- Beschlag “Maco Multi Matic”

m technik und den Erkenntnissen des Instituts fiir mit KomfortschlieBer und Fehlbedienungssperre in

— Fenstertechnik Rosenheim der Dreh- und Kippstellung, Grundsicherheit Stufe C
Pil fen Getriebeseite unt d ob

L - Endbehandlung mit umweltfreundlicher ( ''zzapTen Letriebeserte unten und o en)

o Acrvldickschichtl mit verstellbaren Verriegelungszapfen, Scheren,

- cryldickschichtiasur Ecklager und Ecklagerbander.

o [ LEOD |
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MIRA 67

Pos. 2.3
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POS. 3.1.2 FASERZEMENTPLATTE OPTION

Hinweis

Statt Keramikfliesen und Alu-Fassadenplatten anzubringen
kann die Fassade aus Faserzementplatten verputzt werden.
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PROJECT Pos. 3.1.2
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POS. 3.2: KERAMIK-FASSADENPLATTE / LAMINAM

Pos.3.2.1 Pos. 3.2.2

OXIDE NERO BRUNO OSSIDO

Pos. 3.2.3 Pos. 3.2.4

MORO OXIDE PIETRA PIASENTINA GRIGIO

OPTION

Pos. 3.2

S.4


https://www.laminam.com/de/oxide/
https://www.laminam.com/de/oxide/
https://www.laminam.com/de/ossido/
https://www.laminam.com/en/in-side/

POS. 3.3: ALU-FASSADENPLATTE / ALUCOBOND OPTION

Pos. 3.3.1
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Referenz

Pos. 3.3.1
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https://alucobond.com/colours-surfaces/natural/havanna-mg
https://projects.alucobond.com/index.php?ref=MzQ2OSYx

POS. 3.4: HOLZ-FASSADE OPTION

Holzfassade aus sibirischer Larche
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Bei der Sibirischen Larche handelt es sich um einHartholzvon hoher Qualitat. Es verfligt
Uber hervorragende technische und asthetische Eigenschaften. Das Holz ist schwer,
dauerhaft und sehr witterungsbestandig und eignet sich gut fiir samtliche Anwendungen
im Aullenbereich.

Pos. 3.4

S.6




OPTION

POS. 3.5: FIBROZEMENT FASSADE / EQUITONE

TEXTURA

Pos. 3.5.2

Grau TT 207

PICTURA
NATURA

Pos. 3.5.1
Pos. 3.5.2

Schwarz PA 041

Referenz

Schwarz N 073

Pos. 3.5

S.7
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https://www.equitone.com/de-de/materialien/pictura/
https://www.equitone.com/de-de/materialien/natura/
https://www.equitone.com/de-de/materialien/textura/

POS. 5.3 INNENVERKLEIDUNG / wwb WOODEN WALL DESIGN

Pos. 5.3

AMBER

INNENWANDVERKLEIDUNG
- VARIANTEN - LOW COST
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Pos. 5.3
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https://www.woodenwalldesign.com/de/wall-panels/models/
https://www.woodenwalldesign.com/de/wall-panels/panels-gallery/
https://www.woodenwalldesign.com/de/wall-panels/panels-gallery/
https://www.woodenwalldesign.com/de/wall-panels/panels-gallery/
https://www.woodenwalldesign.com/de/wall-panels/panels-gallery/

P0OS.5.4.2 SPANNDECKE

Mit umlaufender indirekten LED Beleuchtung

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7039 Quarzgrau
LED Beleuchtung
Technische Daten:
-2700K (warm weil) RAL 9003 Signalweil}
-1382 Lm. 115 Lm/W
-ca.12W=ca.75W Pos.5.4.2

S.9




POS. 5.5 BODENBELAG / VINYL

Pos. 5.5 Pos. 5.5

257022007 Beton Gre 257022008 Beton Dark Grey
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Referenz
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https://www.dubingiai.lt/lt/vinilines-grindys-pvc-lenteles-lvt/vinilines-grindys-plytelemis-modular-t7-257022007
https://www.dubingiai.lt/lt/vinilines-grindys-pvc-lenteles-lvt/vinilines-grindys-plytelemis-modular-t7-257022008

POS. 5.5 FUSSBODENHEIZUNG

Im LE SaunaCube wird eine elektrische FuBbodenheizung verlegt.

-'1‘_;1;‘:'

Heizleistung: 200 W/m?

Pos. 5.5

S.11
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BAUBESCHREIBUNG

SYSTEMSCHNITTE

AuBlenwiande (Aufbau von aullen nach innen)
- Zementplatte 6-9mm
- Sandwichplatte PIR80

- Konstruktion aus 25mm Holz
und Mineralwolle-Dammung

- laminierte Spanplatte T0mm
- OPTION Innenausbau

FufBboden (Aufbau von auen nach innen)
- Vinylbodenbelag - OPTION Innenausbau

- FuRbodenheizung

- Zementgebundene Spanplatte 22mm

- Mineralwolle-Dammung 100mm

- Trapezblech 0,5mm

Decken/ Dach (Aufbau von auBen nach innen)
- Blech 0,5mm

- Querholzsparren

- Mineralwolle-Dammung 150mm

- Dampfsperre 0,2mm

- Konstruktion aus 25mm Holz
und Mineralwolle-Dammung

- Spanndecke - OPTION Innenausbau

Wand

Boden
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POS. O1 FUNDAMENT OPTION

Moderner Fundamentbau mit Schraubfundamenten fir sicheres, schnelles und rentableres Bauen.

X3

Pos. O1

S.13



POS. 02 SAUNAKABINE
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Planika Relaxliege Saunakabine Lindea
Prime Fire Siesta Easy View Small
PROJECTS Pos. 02

S.14



https://shop.living-exclusive.de/lifestyle/feuerelemente/planika/indoor/269/prime-fire
https://shop.living-exclusive.de/lifestyle/feuerelemente/planika/indoor/269/prime-fire
https://shop.living-exclusive.de/wellness/wellnessliegen/first-class-holz/indoor/239/relaxliege-siesta-easy?number=SW10160
https://shop.living-exclusive.de/wellness/wellnessliegen/first-class-holz/indoor/239/relaxliege-siesta-easy?number=SW10160
http://Saunakabine Lindea View Small
http://Saunakabine Lindea View Small

POS. 02.1 SAUNAKABINE - PREMIUM

Produktinformation Sauna Kabine Lindea View Small

Kabinengrofle: 213 x 150 x 213 cm
Elementkabine — Wandstarke 70 mm

(40mm Isolierung, 2 x 15 mm Nut-Federbretter)
auch Dachelemente

Ausstattung:

Lindea Wandverkleidung innen in LINDE oder THERMOLINDE -
Lindea Wandverkleidung auRen in THERMOLINDE

3 Banke - in Linde - davon eine mit verstellbarem Kopfteil
1 Kopfstiitze

Liftungsschieber

Bodenrost nach Mal
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Produktdetails:
ESG Glastir klar 628 x 1975 x 8 mm inkl. Tirgriffe aus Linde
3 Glaselemente klar 682 x 2006 x 8mm ESG
2 Stk. LED in obere Bank eingebaut

PROJECTE Pos. 02.1

S.15




02.1 SAUNAKABINE - PREMIUM

S0 2425 Sauna
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02.1 SAUNAKABINE - PREMIUM

Produktinformation Sauna Technik:

Saunaofen: Concept R mini

Besticht durch Design auf hochstem technischen Niveau.
Hochwertigste Materialien Giberzeugen ebenso wie Servicefreundlichkeit.

Leistung: 7,5 kW

- platzsparender Einbau

Optional:
- Ofenreling aus Linde oder Walnuss inkl. Halterungsset

- Abdeckung fiir StandfuB} in Edelstahl aus Linde oder Walnuss

Saunasteuerung: home.com4

- Abdeckung StandfuB} (Linde oder Walnuss)

- Nutzerfreundliche Bluetooth-Steuerung liber ein mobiles Gerat moglich
- steuert alle Saunaformen

- Steuerung von Beleuchtung und Musikwiedergabe in der Sauna

- Sicherung mit Zugangscode moglich

- Benutzerprogramme: Sauna-Einstellungen kénnen gespeichert werden

- in schwarz und weil} erhéaltlich

Pos. 02.1
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POS. 02.2 SAUNAKABINE - LOW COST

Produktinformation Carat Small Bl E —

Kabinengrofle: 213 x 155 x 201 cm
Elementkabine — Wandstarke 70 mm

(40 mm Isolierung, 2 x 15 mm Nut-Federbretter)
auch Dachelemente, Fichte/Fichte

LOW COST
|

Ausstattung: I 1A

- ESG Ganzglastiir 8 mm inkl. Tirgriffe aus Linde - ;I||; -
Inneneinrichtung Prestige aus Linde

- 3 Banke e

- 2 Kopfstiitzen

- Lidftungsschieber

- 2x Rickenlehnen

- 1x Banksichtblende

- Bodenrost nach Mal}

- Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 5Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5 mm? (Ofen)

- 5Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5 mm?(Licht)

Zusatzlich:

SAUNA KABINE -
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- 2x seitliche Verblendung - Glasfront
- Bankful auf 2 Hohen inkl. - Verblendung

Pos. 02.2

S.18




- 02.1 SAUNAKABINE - LOW COST OPTION
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LOW COST
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02.2 SAUNAKABINE - LOW COST

Produktinformation Sauna Technik:

Saunaofen: Qube

Ofenreling -

Leistung: 9 kW

Aulenteile in gebiirstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
Innenteile aus Edelstahl

Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
3-Mantel-Technik

Hohenverstellbare FiiRe

Optional:

Ofenreling aus Linde oder Walnuss inkl. Halterungsset

Saunasteuerung: Pro D2

2-teilige Saunasteuerung (bis zu 2 Saunabedienteile verwendbar)
Montage innerhalb und auflerhalb der Sauna mdglich
Intelligenter PI-Regler

Licht und Lifter schaltbar und dimmbar (max. 100 W)

Digitale und minutengenaue Zeitvorwahl

Digitale Temperaturvorwahl und Temperaturanzeige

Fernstart Giber potenzialfreien Kontakt

Eco-Modus

Benutzerprofile

Pos. 02.2

S. 20



POS. 02.3 SIDEBOARD ELEMENT FIRE + SCHUBLADEN OPTION
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¢ Pos. 02.3
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