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Hier liegen Sie richtig.
MONTAGEHINWEISE

Siesta Heaven. 
Siesta Sky (Indoor & Outdoor).

HErzLICHEN GLüCKWuNSCH zuM ErWErb IHrEr WELLNESSLIEGE SIESTA HEAVEN / SIESTA SKY!

Alle Produkte sind mehrfach durch Patentrechte geschützt.
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Hier liegen Sie richtig.

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

Bitte beachten Sie, dass die Montage der Siesta Heaven bzw. der Siesta Sky durch 

Fachpersonal erfolgen muss. Die Firma First Class Holz übernimmt keine Garantie für 

Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Montage durch Fachpersonal:

Weitere wichtige Hinweise:

!
Sicherheitshinweise:

Die benutzung kann gefährlich sein. Die Siesta Heaven und Siesta Sky nur für den vorgese-

henen zweck benutzen. Der benutzer ist verantwortlich für den korrekten und sicheren Auf-

bau und die befestigung der Liege sowie den sicheren betrieb der Schaukel auch durch andere 

Personen. Für Schäden durch unsachgemäße behandlung wird keine Haftung übernommen.

Das befestigungsmaterial für das Holzkreuz oder die Montagebalken ist nicht enthalten. Nur 

Originalbohrungen verwenden. Auf satte Auflage des Kreuzes an der Decke achten!

Die Hängeliege Siesta Heaven nicht mit mehr als 150 kg und die Siesta Sky Duo nicht mit mehr 

als 250 kg belasten!

Alle Schrauben mindestens einmal pro Jahr nachziehen.

bei beschädigungen der Seile die Schaukel auf keinen Fall mehr benutzen. Seil umgehend aus-

tauschen. bei beschädigungen des Holzes oder der Liege, die die Tragfähigkeit beeinflussen 

können, die Schaukel auf keinen Fall mehr benutzen.
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Hier liegen Sie richtig.

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

Teileliste:

Korpus
Heaven oder Sky

Seile

Seilklemmen

Montagekreuz

A

B

C

D

1

2

4

1

Sie können unsere hängenden Liegenmodelle entweder direkt an der Decke (Variante 1)

oder mit den auf Wunsch erhältlichen Montagebalken (Variante 2) oder dem Montage-

kreuz (Variante 3) montieren:

Wir zeigen Ihnen hier die verschieden Möglichkeiten der Deckenbefestigung auf.

Möglichkeiten Deckenbefestigungen

Symbolfoto

Symbolfoto

6 mm
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Hier liegen Sie richtig.

Variante 1: Montage mit Einschraubösen an der Decke bzw. Eigenkonstruktion

Sie schaffen selber die Möglichkeit, die Seile an der Decke zu montieren (Hacken an der Decke, 
balken, an denen die Seile montiert werden können, etc.). Tragkraft pro Aufhängungspunkt ca. 
100 kg!

Der Abstand zwischen den einzelnen Seilpunkten ist in der Skizze eingezeichnet. Eine leichte 
maßliche Variation ist möglich.

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

Variante 2: Montage mit Montagebalken (erhältlich bei der Firma First Class Holz)
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Hier liegen Sie richtig.

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

Variante 3: Montage mit Holzkreuz (erhältlich bei der Firma First Class Holz)
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Hier liegen Sie richtig.

Für Montage an einem massivem Holz-
träger (wie im bild dargestellt) bzw. für 
Montage an einer betondecke.

Montage mittels einer  zentral ange-
brachten Schraube in der Mitte des Kreu-
zes. Damit können Sie dann die Seile mü-
helos einhängen.

Die Schraube muss am balken bzw. an 
der Decke so montiert werden, dass eine 
Gesamttragkraft von ca. 300 kg gegeben 
ist.

Die Seile werden von unten durch das 
Holzkreuz durchgeführt, und oben mit 
einem einfachen Knoten und zusätzlich 
mit der Seilklemme fixiert:

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky



Hier liegen Sie richtig.

Abstand Liegenkorpusse bei Deckenaufhängung mit Haken oder Balken

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

SKIzzEN zur MONTAGE:
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Hier liegen Sie richtig.

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

SKIzzEN zur MONTAGE:

Montage Siesta Sky Duo:

Deckenbefestigung Holzbalken
(erhältlich bei First Class Holz)
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Hier liegen Sie richtig.

Änderung der Liegeposition

MONTAGEHINWEISE Siesta Heaven / Siesta Sky

Die Liegeposition lässt sich 
leicht verändern:

beim Anheben am Kopfteil er-
halten Sie mehr Sitzposition, 
beim Anhebeben am Fußteil 
mehr Liegeposition.

Wenn Sie Fragen haben rufen Sie uns gerne unter +43 7754 4141 an!

Entspannende Stunden wünscht Ihnen das Team von

Pflegeanleitung Stoffe:
Kollektion Amara und Tiffany

nur von Rückseite 
bügeln


